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Grūdų temperatūros stebėjimas ir kontrolė

Ta u p y k i t e  la i ką  i r  p in ig u s ,  s ie k d a m i  a p s a u g o t i  s a n dė l iu o ja m u s  g rūd u s .

Nepasikliaukite vien sėkme!

Mūs ų  g a m in a m a  t e m p e r a tū r o s  s t e bė j im o  s is t e m a  le is  k o n t r o l iu o t i  g rūdų  bū k lę
iš  b e t  k u r io s  p a s a u l io  v ie t o s ,  s u m a ž in s  p r ie ž iū r o s  k la idų  t i k im y bę ,  g a lė s i t e

g r e i t a i  r e a g u o t i  į  t e m p e r a tū r o s  p o k yč iu s  s a n dė l iu o s e .

G rūdų , daržo vių ir vais ių , šieno  ir kitų kultūrų sandė liavimas  - didelis  iššūkis  no rint
išsaugo ti aukštą ko kybę .

" Eltrum Sys tems"  sukurta temperatūro s  s tebė jimo  s is tema padės  apsaugo ti
pro dukciją nuo  užkaitimo , užkirs ti kelią kenkė jų , pelės io  ir grybelio  ats iradimui.
Ino vatyvus  sprendimas  palengvins  kasdienius  darbus , sumažins  žmo giško s io s
klaido s  tikimybę , leis  s tebėti esamą s ituaciją iš bet kurio s  pasaulio  vieto s  ir greitai
reaguo ti į po kyč ius .

Ko kybė  - Stebėti pro duktus  ir užtikrinti jų ko kybę  dabar bus  paprasta.  Mažiau
sugadinto s  pro dukcijo s  - didesnis  pelnas .

Taupumas - Sis tema padės  sumažinti elektro s  sąnaudas .  Stebėdami temperatūrą,
ventiliaciją galės ite įjungti reč iau.

Patikimumas - Vis i duo menys  yra saugo mi.  Juo s  peržiūrėti ar atvaizduo ti grafike
galima bet kada ir už bet kurį la iko tarp į .

Lanks tumas - Savo  sandė lius  galės ite s tebėti būdami bet kur pasaulyje.
Pro gramė lė  veikia visuo se įrenginiuo se:  ko mpiuteriuo se, p lanšetėse, mo biliuo se
telefo nuo se.

Būkite ramūs!

Nuo lato s  s tebėdami ir
ko ntro liuo dami saugo mų pro duktų

temperatūrą būs ite užtikrinti, kad
dė l ko kybės  s taigmenų nebus .

Būkite inovatyvūs!

Sis temo s  dėka galės ite kaupti ir
analizuo ti duo menis  - tai padės

o ptimizuo ti darbus , išvengti kla idų
ir svarbiaus ia - mažinti sąnaudas .

Būkite lankstūs!

Mo derni s is tema padės  Jums
stebėti saugo mų pro duktų būklę

kur bebūtumėte ir iškart info rmuo s
apie galimas  grėsmes .

Būkite unikalūs!

Ats ižvelgs ime į Jūsų individualius
po reikius  bei s ituaciją ir kartu

ras ime labiaus iai tinkant į
sprendimą s kritą būtent Jums .

Mobilūs grūdų
temperatūros matuokliai

aruodams

Bevielė , mo bili s is tema skirta
sampilo ms , aruo dams ir kito ms

antžeminėms grūdų saugyklo ms .
Tinkama naudo ti vidaus  ir lauko

sąlygo mis .

S UŽINOT I  DAUGIAU

Bevielė temperatūros
stebėjimo sistema

bokštams

Auto no minė , bevielė  s is tema skirta
bo kštuo se saugo mų grūdų

temperatūrai s tebėti.  Naudo dama
saulės  energiją gali veikti neribo tą la iką.

S UŽINOT I  DAUGIAU

Temperatūros stebėjimas parodo visas galimas

grėsmes

Savaiminis  grūdų kaitimas , drėgmė , aruo diniai kenkė ja i, pelės is  - vis i šie atvejai per
saugų la iką nus tato mi s tebint temperatūrą.

Pati drėgmė  grūdams nekenkia , kenkia nuo  jo s  pras idė jęs  grūdų kaitimas .  Stebint
temperatūro s  po kyč ius  ir tiks lingai vėdinant ar perpilant grūdus  - kaitimas  tampa
ko ntro liuo jamu.

CO  išs iskyrimas  grūduo se išauga ats iradus  kenkė jams , pelės iui, grybeliui.  Jiems
veis tis  ir p lis ti grūduo se reikalinga drėgmė  ir šiluma. Nuo latinis  temperatūro s
s tebė jimas  ir ko ntro liavimas  padeda užkirs ti kelią jų ats iradimui bei dauginimuis i.

Drėgmė  ir CO  neplinta taip sparč ia i ir p lač ia i kaip nuo  jų ats irandanti temperatūra .
No rint tiks lingai s tebėti drėgmę  ir CO  reikėtų jutiklius  grūduo se išdės tyti kur kas
tankiau, jų reikėtų kur kas  daugiau ir ta i ženklia i padidintų s is temo s  kainą.

Kurdami savo  s is temą ko nsultavo mės  su ekspertais , patys  tes tavo me ir
analizavo me visus  šiuo s  atvejus .  Pas irinko me o ptimaliaus ią variantą tiek kaino s , tiek
saugumo  prasme.
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Mobilūs grūdų temperatūros matuokliai

Puikus  sprendimas  saugant grūdus  sandė liuo se, angaruo se, sampilo se.

Pato gumas - Labai paprastas  diegimas .  Duo menys  perduo dami bevieliu
ryšiu.  Išvengs ite la idų ties imo , grio vių kas imo  bei ko mutacinių spintų .

Taupumas - Vidinės  įkraunamo s baterijo s  veikimo  trukmė  ik i 12 mėnes ių .
Įkrauti pakanka vieną kartą per sezo ną.

Tiks lumas - Strype sumo ntuo ti trys  jutiklia i.  Jutiklių tiks lumas 0.5° , matavimo
žingsnis  0.25° .

G reitis  - Temperatūrai pas iekus  kritinę  ribą iš karto  išs iunč iamas  pranešimas .
Pakanka su savimi turėti mo bilų telefo ną.

Įrengino aprašymas

Bevielis  temperatūro s  matavimo  įrenginys  kurį sudaro :

Strypas  - Ilgaamžis , nerūdijanč io  plieno  vamzdis  užsmailintu galu lengvesniam
įterpimui.  Standartinis  aukštis  2m, pagal po reikius  galimi ir kiti variantai (iki 4m).

Jutiklia i - Strype sumo ntuo ti trys  jutiklia i.  Tiks lumas 0.5° , matavimo  žingsnis  0.25° .
Standartinis  jutiklių duo menų nuskaitymas  - 1 valanda.  G alima rinktis  ir kitus  jutiklių
kiekius  ar nuskaitymo  intervalus .

Prietaiso  dėžutė  - Išmanio jo  prietaiso  apsauginė  dėžutė .  Nelaidi vandeniui.
Baterija i išs ikro vus , dėžutę  galima lengvai nuimti nuo  s trypo  ir nus inešus  pakrauti.
Nereikia ištraukti ir nešio ti viso  įrenginio .

Išmanus is  prietaisas  - " Eltrum Sys tems"  sukurtas  unikalus  prietaisas  gebantis
nuskaityti jutiklių duo menis  ir išs iųs ti juo s  į centrinę  s is temą nenaudo damas jo kių
la idų .  Veikia itin taupiai, vieno  baterijo s  įkro vimo  pakanka metams .

Savo  patvarumo  ir ilgaamžiškumo  dėka, prietaisas  gali būti naudo jamas metai iš
metų .

Komplektacija

Strypas  su jutiklia is  - Standartinis  aukštis  2m, galima rinktis  ir kitus  variantus  nuo
1m iki 4m. Jutiklia i kas  75cm.

Išmanus is  prietaisas  - WiFi s iųs tuvas  gebantis  nuskaityti s trypo  temperatūro s
duo menis  ir išs iųs ti juo s  į s is temą.  Sumo ntuo tas  vandeniui nepralaidžio je dėžutė je .

Akumuliato rius  - Ilgaamžis  įkraunamas akumuliato rius , 500 įkro vimo  ciklų .  Vieno
įkro vimo  pakanka sezo nui.

Įkro vimo  laidas  - Specialus  la idas  akumuliato riui įkrauti neardant prietaiso .  Į
maitinimo  blo ką jungias i s tandartine USB jungtimi.

Ryšio  s to telė  - 4G  ryšio  s to telė .  Aptarnauja iki 200 prietaisų , 200m ats tumu. Ryšio
s to telės  veikimui reikalinga SIM ko rtelė  su minimaliu mo bilių duo menų p lanu.

Debesų s is temo s  paskyra - Individuali paskyra debesų p latfo rmo je skirta
duo menų tvarkymui, saugo jimui ir pranešimų s iuntimui.

Mo bili pro gramė lė  - Pato gus  įrankis  veikiantis  bet kuriame mo biliame įrenginyje:
ko mpiuteryje, p lanšetė je , išmaniajame telefo ne.  G alima pas irinkti lietuvių kalbą.

Diegimo instrukcija

Į ryšio  s to telę  įdėti SIM ko rtelę .  Sumo ntuo ti s to telę  pato gio je vieto je ir nukreipti ją į
prižiūrimo  o bjekto /sandė lio  pusę .  Įjungus  s to telę  reikėtų palaukti 2 minutes  ko l ji
užs ikraus  ir pradės  aptarnauti prietaisus  esanč ius  jo s  veikimo  zo no je (iki 200m).

G rūduo se susmaigstyti s trypus .  Reko menduo jama s trypus  smaigstyti ne reč iau
nei kas  5m. Vieno  s trypo  pakanka temperatūrai s tebėti 2.5m spinduliu aplink save.
Taupant, galima s trypus  išdės tyti reč iau ir perio diškai juo s  persmaigstyti.

Mo biliame telefo ne ar ko mpiuteryje atidaryti " Eltrum"  pro gramė lę .  Priregis truo ti
naują varto to ją naudo jant savo  el.  pašto  adresą, facebo o k ar go o gle paskyrą.
Pro gramė lė je pridėti naują įrengin į suvedant unikalų ko dą nuro dytą įs igyto
įrenginio  dėžutė je .

Mo bilio je pro gramė lė je s tebėkite prietaiso  paro dymus , temperatūro s  kitimo
grafikus , nustatykite kritines  temperatūro s  ribas , tvarkykite pranešimų s iuntimus ,
dalinkitės  prietaisu su kitais  asmenimis .

Kainos

Strypas , išmanus is  prietaisas , akumuliato rius , įkro vimo  laidas  - 180€

Ryšio  s to telė  - 180€

Sis temo s  paskyra ir mo bili pro gramė lė  - 0€

* Vieno s  ryšio  s to telės  pakanka 200 prietaisų 200m ats tumu.
* Kaino s  o rientacinės , be PVM. Dė l tiks lesnių kainų kreipkitės  asmeniškai.

Temperatūros stebėjimo sistema grūdų
bokštams

Bevielė , auto no minė  s is tema. G reitas  ir pato gus  sprendimas  grūdų bo kštams .

Pato gumas - Labai paprastas  diegimas .  Duo menys  perduo dami bevieliu
ryšiu.  Išvengs ite la idų ties imo , grio vių kas imo  bei ko mutacinių spintų .

Taupumas - Prietaisas  įkraunamas naudo jant saulės  energiją.  Nekraunamas
gali saugiai d irbti ik i 6 mėnes ių .

Tiks lumas - Standartiškai jutiklia i kabelyje sumo ntuo ti kas  1.5m. Jutiklių
tiks lumas 0.5° , matavimo  žingsnis  0.25° .

G reitis  - Temperatūrai pas iekus  kritinę  ribą iš karto  išs iunč iamas  pranešimas .
Pakanka su savimi turėti mo bilų telefo ną.

Įrenginio aprašymas

Kabelis  - Itin tvirtas , įvilktas  į aukšto s  ko kybės , d idelio  tankio  po lietileno  apvalkalą,
keič iama šerdimi.  Papildo mai sutvirtintas  dviem cinkuo to  plieno  lynas , kurie išla iko
tempimą ik i 5 to nų .

Jutiklia i - Tiks lumas 0.5° , matavimo  žingsnis  0.25° .  Standartinis  jutiklių duo menų
nuskaitymas  - 1 valanda.  G alima rinktis  ir kitus  nuskaitymo  intervalus .  Jutiklia i
sumo ntuo ti kas  1.5m, ats tumą tarp jų galima keis ti pagal specifinius  po reikius .

Išmanus is  prietaisas  - " Eltrum Sys tems"  sukurtas  unikalus  prietaisas  gebantis
nuskaityti jutiklių duo menis  ir išs iųs ti juo s  į centrinę  s is temą nenaudo damas jo kių
la idų .

Prietaiso  maitinimas  - Prietaisas  gali būti įkraunamas saulės  energija arba
prijungtas  prie įprasto  elektro s  tinklo .  Vidinė  baterija užtikrina nepertraukiamą
veikimą ik i 6 mėnes ių .

Savo  patvarumo  ir ilgaamžiškumo  dėka, prietaisas  gali būti naudo jamas metai iš
metų .

Kabelis  atitinka ATEX Zo ne Ex || 20/21 reikalavimus .

Komplektacija

Kabelis  su jutiklia is  - Kabelio  ilg is  ir jutiklių tankis  - pagal po reikius .  Standartiškai
jutiklia i sumo ntuo ti kas  1.5m.

Išmanus is  prietaisas  - WiFi s iųs tuvas  gebantis  nuskaityti jutiklių temperatūro s
duo menis  ir išs iųs ti juo s  į s is temą.  Sumo ntuo tas  vandeniui nepralaidžio je dėžutė je .

Akumuliato rius  - Ilgaamžis  įkraunamas akumuliato rius , 500 įkro vimo  ciklų .
Nekraunamas užtikrina nepertraukiamą veikimą ik i 6 mėnes ių .

Įkro vimo  laidas  - Specialus  la idas  akumuliato riui įkrauti neardant prietaiso .  Į
maitinimo  blo ką jungias i s tandartine USB jungtimi.

Saulės  mo dulis  - Prietaisas  pas irinktinai gali būti įkraunamas saulės  energija .
Sumažins  mo ntavimo  kaštus  ir elektro s  sąnaudas .

Ryšio  s to telė  - 4G  ryšio  s to telė .  Aptarnauja iki 200 prietaisų , 200m ats tumu. Ryšio
s to telės  veikimui reikalinga SIM ko rtelė  su minimaliu/pigiaus iu mo bilių duo menų
planu.

Debesų s is temo s  paskyra - Individuali paskyra debesų p latfo rmo je skirta
duo menų tvarkymui, saugo jimui ir pranešimų s iuntimui.

Mo bili pro gramė lė  - Pato gus  įrankis  veikiantis  bet kuriame mo biliame įrenginyje:
ko mpiuteryje, p lanšetė je , išmaniajame telefo ne.  G alima pas irinkti lietuvių kalbą.

Diegimo instrukcija

G rūdų bo kšte sumo ntuo ti temperatūrinius  kabelius .  Mo dernūs  bo kštai tam turi
specialia i įrengtas  vietas , senesniuo se bo kštuo se reikėtų s to ge pragręžti 3cm
skylutę  ir to je vieto je pritvirtinti kabelį .  Prijungti kabelį prie išmanio jo  prietaiso .
Įjungti prietaisą į maitinimo  šaltin į arba pritaisyti prie jo  saulės  mo dulį .  Kabelių
kiekio  reko mendacijo s  bo kštuo se:

Bo kštas  iki 6m skersmens  - 1 kabelis .

Bo kštas  nuo  6m iki 12m skersmens  - 3-4 kabelia i.

Bo kštas  nuo  12m iki 20m skersmens  - 10-12 kabelių .

Platesniuo se bo kštuo se - pagal s ituaciją.

Į ryšio  s to telę  įdėti SIM ko rtelę .  Sumo ntuo ti s to telę  pato gio je vieto je ir nukreipti ją į
prižiūrimų bo kštų pusę .  Įjungus  s to telę  reikėtų palaukti 2 minutes  ko l ji užs ikraus  ir
pradės  aptarnauti prietaisus  esanč ius  jo s  veikimo  zo no je (iki 200m).

Mo biliame telefo ne ar ko mpiuteryje atidaryti " Eltrum"  pro gramė lę .  Priregis truo ti
naują varto to ją naudo jant savo  el.  pašto  adresą, facebo o k ar go o gle paskyrą.
Pro gramė lė je pridėti naują įrengin į suvedant unikalų ko dą nuro dytą įs igyto
įrenginio  dėžutė je .

Mo bilio je pro gramė lė je s tebėkite prietaiso  paro dymus , temperatūro s  kitimo
grafikus , nustatykite kritines  temperatūro s  ribas , tvarkykite pranešimų s iuntimus ,
dalinkitės  prietaisu su kitais  asmenimis .

Kainos

Temperatūrinis  kabelis  (10m, 6 jutiklia i) - 480€

Išmanus is  prietaisas , akumuliato rius , įkro vimo  laidas  - 180€

Saulės  mo dulis  (pas irinktinai) - 75€

Ryšio  s to telė  - 180€

Sis temo s  paskyra ir mo bili pro gramė lė  - 0€

* Kabelio  kaina priklauso  nuo  jo  ilg io  ir jutiklių tankio .
*  Vieno s  ryšio  s to telės  pakanka 200 prietaisų 200m ats tumu.
* Kaino s  o rientacinės , be PVM. Dė l tiks lesnių kainų kreipkitės  asmeniškai.

" Eltrum Sys tems"  sukurto s  pro graminės  ir techninės  įrango s  dėka, turėdami
internetą ir išmanų jį telefo ną galės ite s tebėti ir valdyti visus  savo  prietaisus  iš
bet kurio s  pasaulio  vieto s .

Sis tema sus ideda iš išmanių jų prietaisų , internetinė je erdvė je veikianč io s
debesų p latfo rmo s  ir mo bilio s  pro gramė lės .

Prietaisai - Bendravimas  su s is tema vyks ta bevieliu ryšiu.  Pakanka prietaisą
sumo ntuo ti jo  darbinė je aplinko je ir priregis truo ti pro gramė lė je .  Išvengs ite
laidų ties imo , grio vių kas imo  bei ko mutacinių spintų .

Debesų p latfo rma - Atsakinga už duo menų priežiūrą, pranešimų s iuntimą,
prietaisų ir mo bilio s io s  pro gramė lės  bendravimo  užtikrinimą.

Mo bili pro gramė lė  - Pato gus  įrankis  veikiantis  bet kuriame įrenginyje:
ko mpiuteryje, p lanšetė je , mo biliame telefo ne.

Auto matizuo ta s is tema padės  išsaugo ti ko kybišką pro dukciją, sumažins
priežiūro s  kla idų tik imybę , galės ite greitai reaguo ti į po kyč ius  savo
sandė liuo se.

Vis i " Eltrum Sys tems"  prietaisai veikia 24/7, nuo lato s  s tebi jiems priskirtą užduo t į ir
" klauso s i"  ko mandų ateinanč ių iš s is temo s .  Prietaiso  ko ntro leriui nuskaič ius  jutiklių
paro dymus , duo menys  yra užko duo jami ir bevieliu ryšiu (WiFi, Lo Ra) perduo dami į
platfo rmą.

Sklandžia i ko munikacija i tarp prietaisų ir p latfo rmo s  užtikrinti yra naudo jamo s 4G
ryšio  s to telės .  Viena s to telė  padengia iki 10000m  plo tą ir gali aptarnauti ik i 200
prietaisų vienu metu.

G auti duo menys  platfo rmo je yra atko duo jami ir išsaugo mi duo menų bazė je , kad
vė liau juo s  būtų galima atvaizduo ti grafike ar atspausdinti ataskaito je.  Tuo  pač iu
metu duo menys  yra analizuo jami, pagal juo s  sugeneruo jami atitinkami pranešimai
kurie nedels iant yra išs iunč iami į naudo to jo  el.  paštą arba į jo  mo bilią pro gramė lę .

Mo bilio je pro gramė lė je naudo to jas  gali matyti einamus prietaisų duo menis ,
peržiūrėti duo menų k itimo  grafikus  ir valdyti prietaisų nus tatymus .  Taip pat
pro gramė lė je galima dalintis  prieiga prie savo  prietaisų su kitais  asmenimis , skaidyti
prietaisus  į tiks lines  grupes , keis t į jų pavadinimus .  Pro gramė lė je galima pas irinkti
lietuvių kalbą.

Bendradarbiaudami su savo  klientais  nuo lat to buliname pro gramė lės  galimybes ,
pildo me naujo mis  funkcijo mis , s iekiame sandė liuo jamų pro duktų priežiūrą padaryti
kiek įmano ma pato gia ir saugia .
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Pagrindiniame lange atvaizduo jami vis i
turimi prietaisai.  G alima juo s  skaidyti į

tiks lines  grupes .

Realiu la iku galite s tebėti kiekvieno  jutiklio
paro dymus , matyti minimalias  ir

maks imalias  reikšmes .

Duo menys  s iunč iami į saugią debesų
platfo rmą, kad būtų galima juo s

atvaizduo ti grafike.

Siunč iamų pranešimų nus tatymai apie
pas iektą pavo jingą temperatūro s  ribą, bei

s taigius  po kyč ius .

Pro gramė lės  diegimas  nereikalauja jo kių specifinių žinių , galima
naudo tis  ties io g interneto  naršyklė je .

Naudotis sistema pradėkite čia

MOB ILI  PR OGR AMĖLĖ

UAB " Eltrum sys tems"

Įmo nės  ko das :  305566051

PVM: LT100013206218

Kontaktai

+370 616 44733, +370 698 85857

info@eltrum.com

/eltrum.systems
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