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Мониторинг и контроль температуры зерна

Экономьте  свое  время  и  деньги ,  защищая  хранимое  зерно .

Не полагайтесь на удачу!

Наша  система  контроля  т емперат уры  позволяе т  приглядоват ь  за  состоянием
зерна  из  любой  т очки  мира ,  снижае т  вероятност ь  ошибок  обслуживания ,
позволяе т  быстро  реагироват ь  на  любые  изменения ,  произошедшие  на

вашем  хранилище .

Хранение  зерна , овощей  и  фруктов , сена и  других сельскохозяйственных культур
- серьезная задача для поддержания их высокого качества .

Автоматизированная, беспроводная система позволит  постоянно контролировать
температуру  хранимых продуктов , предотвращая перегрев , появление
вредителей , плесени  и  грибка .  Инновационное  решение  упрощает
повседневные  задачи , необходимые  для защиты хранимых продуктов , снижает
вероятность человеческой  ошибки , позволяет  наблюдать за статусом из любой
точки  мира и  предоставляет  инструменты для принятия мер  в  случае
необходимости .

Качество - Отслеживать продукты и  обеспечивать их качество теперь будет
легко .  Меньше  испорченных продуктов  - выше  прибыль .

Экономика - Система поможет  снизить затраты на электроэнергию .
Контролируя температуру , вы сможете  включать вентиляцию только при
необходимости .

Надежность - Все  данные  хранятся.  Вы сможете  повторно их просмотреть или
визуализировать на графике  в  любое  время за любой  выбранный  период .

Гибкость - Вы сможете  контролировать свои  склады из любой  точки  мира .
Приложение  работает  на всех устройствах:  компьютерах, планшетах, мобильных
телефонах.

Будте спокойны!

Постоянный  мониторинг  и
контроль вашей  хранимой
продукции  гарантирует
отсутствие  неприятных
сюрпризов  качества .

Будьте новаторски!

Благодаря нашей  системе  вы
сможете  собирать данные ,

которые  помогут  оптимизировать
ваш рабочий  процесс , избежать

ошибок и , самое  главное ,
сократить расходы .

Будте гибкиму!

Наша современная система
поможет  вам следить за

состоянием хранимого зерна , где
бы вы ни  находились , и  сразу

сообщить о возможных угрозах.

Будте уникальными!

Мы учтем вашу  личную ситуацию
и  конкретные  потребности ,

вместе  найдем для вас наиболее
подходящее  решение .

Переносные зонды
температуры зерна для

складов

Портативная беспроводная система ,
предназначенная для отвалов ,

зернохранилищ и  других надземных
хранилищ .  Подходит  для внутреннего

и  наружного использования.

ПОДРОБНЕЕ

Беспроводная система
контроля температуры

для зерновых башен

Автономная беспроводная система ,
предназначенная для контроля

температуры зерна , хранящегося в
башнях.  Может  питаться от  солнечной
энергии  и  работать почти  бесконечно .

ПОДРОБНЕЕ

Мониторинг температуры показывает все

возможные угрозы

Самопроизвольный  нагрев  зерна , влажность , вредители , плесень - все  эти
случаи  за безопасное  время выявляются следя за температурой .

Сама по себе  влажность зерну  не  вредит , но это одна из причин
самопроизвольного нагрева .  Следя за изменениями  температуры и  управляя
вентиляцией , можно контролировать нагрев .

CO  в  зернах увеличивается с появлением вредителей , плесени , грибка .  Им
нужна влага и  тепло , чтобы расти  и  распространяться в  зернах.  Постоянный
мониторинг  и  контроль температуры помогает  предотвратить их появление  и
размножение .

Влага и  CO  не  распространяются так быстро и  широко , как результирующая
температура .  Мониторинг  влажности  и  CO  потребует  гораздо более  плотного и
большего количества датчиков  в  зерне , что значительно увеличит  стоимость
системы .

При  разработке  нашей  системы мы консультировались со специалистами , сами
тестировали  и  анализировали  все  эти  случяи .  Мы выбрали  наиболее
оптимальное  решение  как по цене , так и  по безопасности .
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Переносные зонды температуры зерна

Отличное  решение  для мониторинга хранимого зерна на складах, в  ангарах,
кучях.

Комфорт  - Простая установка .  Данные  передаются по беспроводной  сети .
Вы избежите  прокладки  проводов , рытья траншей , строительства
распределительных шкафов .

Экономика - Срок службы внутренней  аккумуляторной  батареи  - до 12
месяцев .  Достаточно заряжать один раз за сезон.

Точность - В зонде  три  датчика .  Точность датчика 0 ,5° , шаг  измерения
0,25° .

Скорость - Сообщение  отправляется мгновенно , когда температура
достигает  критического предела .  Достаточно иметь с собой  мобильный
телефон.

Описание устройства

Беспроводное  устройство измерения температуры :

Стержень - Прочная трубка из нержавеющей  стали  с заостренным концом для
облегчения установки .  Стандартная высота 2м , другие  варианты доступны по
запросу  (до 4м).

Датчики  - В зонде  установлено три  датчика .  Точность датчика 0 ,5° , шаг
измерения 0 ,25° .  Частота чтения данных по умолчанию - 1 час .  Можно выбрать
другое  количество датчиков  или  интервалы сканирования.

Коробка устройства - Водонепроницаемая защитная коробка устройства .  Как
только аккумулятор  разрядится, коробку  можно легко снять со стержня и  взять
на подзарядку .  Не  нужно вытаскивать и  переносить все  устройство .

Умное  устройство - Уникальное  устройство , разработанное  «Eltrum Sys tems»,
которое  может  считывать данные  датчиков  и  отправлять их в  центральную
систему  без использования каких-либо проводов .  Работает  крайне  экономично
- одного заряда аккумулятора хватает  на год .

Благодаря своей  прочности  и  долговечности  прибор  можно использовать год за
годом .

Полный комплект

Стержень с датчиками  - Стандартная высота 2м , возможны другие  варианты от  1
м до 4 м .  Датчики  каждые  75см .

Умное  устройство - WiFi-передатчик , способный  считывать данные
температуры стержня и  отправлять их в  систему .  Установлен в
водонепроницаемой  каробке .

Аккумулятор  - Аккумулятор  с длительным сроком службы , 500 циклов  зарядки .
Одной  зарядки  хватает  на сезон.

Зарядный  кабель - Специальный  кабель для зарядки  аккумулятора без
разборки  устройства .  Подключается к источнику  питания через стандартное
USB-соединение .

Станции  связи  - Станция связи  4G .  Обслуживает  до 200 устройств  на
расстоянии  200 метров .  Для работы станции  требуется SIM-карта с
минимальным тарифным планом мобильной  передачи  данных.

Учетная запись облачной  системы - Индивидуальная учетная запись на
облачной  платформе  предназначена для хранения и  управления данных,
обмена сообщениями .

Мобильное  приложение  - Удобный  инструмент , работающий  на любом
мобильном устройстве :  компьютере , планшете , смартфоне .

Инструкции по установке

Вставьте  SIM-карту  в  станцию связи .  Установите  станцию   в  удобном месте  и
направьте  в  сторону  обслуживаемого объекта / склада .  После  включения
станции  необходимо подождать 2 минуты для ее  загрузки  и  началя
обслуживания устройств  в  пределах ее  рабочего диапазона (до 200м).

Поместите  стержни  в  зерно .  Стержни  рекомендуется протыкать не  реже , чем
через каждые  5м .  Одного стержня достаточно , чтобы следить за температурой
в  радиусе  2,5м вокруг  себя.

Откройте  приложение  " Eltrum"  на своем мобильном телефоне  или  компьютере .
Зарегистрируйте  нового пользователя, используя адрес своей  электронной
почты , логин facebo o k или  go o gle.  Добавьте  новое  устройство в  приложение ,
введя уникальный  код , указанный  в  каробке  приобретенного устройства .

В мобильном приложении  отслеживайте  показания устройства , графики
изменения температуры , устанавливайте  критические  пределы температуры ,
управляйте  обменом сообщениями  и  делитесь своим устройством с другими .

Цены

Стержень , смарт-устройство , аккумулятор , зарядный  кабель - 180€

Станции  связи  - 180€

Системная учетная запись и  мобильное  приложение  - 0€

* Одной  станции  связи  хватает  на 200 устройств  на расстоянии  200м .
*  Цены ориентировочные , без НДС .  Свяжитесь с нами  для уточнения цен.

Система контроля температуры зерновых

башен

Беспроводная, автономная система .  Быстрое  и  удобное  решение  для
зернохранилищ .

Комфорт  - Простая установка .  Данные  передаются по беспроводной  сети .
Вы избежите  прокладки  проводов , рытья траншей , строительства
распределительных шкафов .

Экономика - Устройство заряжается с помощью солнечной  энергии .  Без
подзарядки  может  безопасно работать до 6 месяцев .

Точность - По умолчанию датчики  устанавливаются в  кабель через
каждые  1,5м .  Точность датчика 0 ,5° , шаг  измерения 0 ,25° .

Скорость - Сообщение  отправляется мгновенно , когда температура
достигает  критического предела .  Достаточно иметь с собой  мобильный
телефон.

Описание устройства

Кабель - Чрезвычайно прочный , завернутый  в  высококачественную
полиэтиленовую оболочку  высокой  плотности  со сменным сердечником .
Армирован двумя стальными  оцинкованными  тросами , выдерживающими
натяжение  до 5 тонн.

Датчики  - Точность датчика 0 ,5° , шаг  измерения 0 ,25° .  Частота чтения данных по
умолчанию - 1 час .  Можно выбрать другие  интервалы сканирования.  Датчики
устанавливаются каждые  1,5м , расстояние  между  ними  можно регулировать в
соответствии  с конкретными  потребностями .

Умное  устройство - Уникальное  устройство , разработанное  «Eltrum Sys tems»,
которое  может  считывать данные  датчиков  и  отправлять их в  центральную
систему  без использования каких-либо проводов .

Источник питания - Устройство можно заряжать от  солнечной  энергии  или
подключать к электросети .  Внутренний  аккумулятор  обеспечивает
бесперебойную работу  до 6 месяцев .

Благодаря своей  прочности  и  долговечности  прибор  можно использовать год за
годом .

Кабель соответствует  требования ATEX Zo ne Ex || 20/21.

Полный комплект

Кабель с датчиками  - Длина кабеля и  плотность датчика - по запросу .
Стандартно датчики  устанавливаются каждые  1,5м .

Умное  устройство - WiFi-передатчик , способный  считывать данные
температуры датчиков  и  отправлять их в  систему .  Установлен в
водонепроницаемой  каробке .

Аккумулятор  - Аккумулятор  с длительным сроком службы , 500 циклов  зарядки .
Неперезаряжаемый  обеспечивает  бесперебойную работу  до 6 месяцев .

Зарядный  кабель - Специальный  кабель для зарядки  аккумулятора без
разборки  устройства .  Подключается к источнику  питания через стандартное
USB-соединение .

Солнечный  модуль - По желанию устройство можно заряжать солнечной
энергией .  Уменьшит  затраты на установку  и  потребление  электроэнергии .

Станции  связи  - Станция связи  4G .  Обслуживает  до 200 устройств  на
расстоянии  200 метров .  Для работы станции  требуется SIM-карта с
минимальным тарифным планом мобильной  передачи  данных.

Учетная запись облачной  системы - Индивидуальная учетная запись на
облачной  платформе  предназначена для хранения и  управления данных,
обмена сообщениями .

Мобильное  приложение  - Удобный  инструмент , работающий  на любом
мобильном устройстве :  компьютере , планшете , смартфоне .

Инструкции по установке

Установите  температурные  кабели  в  зерновую башню .  В современных башнях
для этого есть специально оборудованные  места , в  старых башнях следует
просверлить в  крыше  отверстие  диаметром 3см и  прикрепить к нему  кабель .
Подключите  кабель к смарт-устройству .  Подключите  устройство или
прикрепите  к нему  солнечный  модуль .  Рекомендации  по количеству  тросов  в
зерновых башнях:

Башня диаметром до 6м - 1 трос .

Башня диаметром от  6м до 12м - 3-4 троса .

Башня диаметром от  12м до 20м - 10-12 тросов .

В более  широких башнях - по ситуации .

Вставьте  SIM-карту  в  станцию связи .  Установите  станцию   в  удобном месте  и
направьте  в  сторону  обслуживаемых вышек .  После  включения станции
необходимо подождать 2 минуты для ее  загрузки  и  началя обслуживания
устройств  в  пределах ее  рабочего диапазона (до 200м).

Откройте  приложение  " Eltrum"  на своем мобильном телефоне  или  компьютере .
Зарегистрируйте  нового пользователя, используя адрес своей  электронной
почты , логин facebo o k или  go o gle.  Добавьте  новое  устройство в  приложение ,
введя уникальный  код , указанный  в  каробке  приобретенного устройства .

В мобильном приложении  отслеживайте  показания устройства , графики
изменения температуры , устанавливайте  критические  пределы температуры ,
управляйте  обменом сообщениями  и  делитесь своим устройством с другими .

Цены

Кабель с датчиками  (10м , 6 датчиков) - 480€

Умное  устройство , аккумулятор , зарядный  кабель - 180€

Солнечный  модуль (необязательно) - 75€

Станции  связи  - 180€

Системная учетная запись и  мобильное  приложение  - 0€

* Цена кабеля зависит  от  его длины и  плотности  размещения датчиков .
*  Одной  станции  связи  хватает  на 200 устройств  на расстоянии  200м .
*  Цены ориентировочные , без НДС .  Свяжитесь с нами  для уточнения цен.

С помощью программного и  аппаратного обеспечения, разработанного
«Eltrum Sys tems», вы сможете  контролировать и  управлять всеми  своими
устройствами  из любой  точки  мира с помощью интернета и  смартфона .

Система состоит  из умных устройств , облачной  онлайн-платформы и
мобильного приложения.

Устройства - Данные  передаются по беспроводной  связи  на большие
расстояния, что устраняет  необходимость в  прокладке  проводки , копание
траншей  и  распределительных шкафов .  Достаточно установить
устройство в  его рабочем окружении  и  зарегистрировать в  мобильном
приложении .

Облачная платформа - Отвечает  за хранение  и  обслуживание  данных,
обмен сообщениями , связь между  устройствами  и  мобильным
приложением .

Мобильное  приложение  - Удобный  инструмент , работающий  на любом
устройстве :  компьютере , планшете , мобильном телефоне .

Автоматизированная система позволяет  присматривать за состоянием
продукции  из любой  точки  мира , снизить вероятность ошибок
обслуживания, быстро реагировать на любые  изменения, произошедшие  на
вашем складе .

Все  устройства «Eltrum Sys tems» работают  круглосуточно , без выходных,
постоянно отслеживая поставленную перед ними  задачу  и  «прислушиваясь» к
командам , поступающим из системы .  Когда контроллер  устройства считывает
данные  датчиков , данные  шифруются и  передаются на платформу  по
беспроводной  сети  (WiFi, Lo Ra).

Станции  связи  4G  используются для обеспечения бесперебойной  передачи
данных между  устройствами  и  платформой .  Одна станция покрывает  площадь до
10000м  и  может  одновременно обслуживать до 200 устройств .

Данные  на платформе  декодируются и  сохраняются в  базе  данных, чтобы их
можно было отобразить на графике  или  распечатать в  отчете .  При  этом данные
анализируются, создаются соответствующие  сообщения, которые  сразу  же
отправляются на электронную почту  пользователя и  его мобильное  приложение .

В мобильном приложении  пользователи  могут  видеть текущее  состояние  и
данные  устройства , повторно просматривать графики  изменений  данных и
управлять настройками  устройства .  Приложение  также  позволяет  пользователям
делиться доступом к своим устройствам с другими  людьми , группировать
устройства , переименовывать их, просматривать историю использования.

В сотрудничестве  с нашими  клиентами  мы постоянно улучшаем возможности
приложения, добавляем новые  функции  и  стремимся сделать обслуживание
хранимых продуктов  максимально удобным и  безопасным .
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В главном окне  - все  устройства
пользователя.  Устройства можно

разделить на группы .

Все  датчики  одного устройства .  Также
можете  увидеть минимальные ,

максимальные  и  средние  значения.

Собранные  данные  передаются на
безопасную облачную платформу  и

позволяют  визуализировать
исторические  данные .

Настройки  сообщений  о достижении
опасной  температуры и  внезапных

изменениях.

Установка приложения не  требует  каких-либо специальных
знаний , его можно просто использовать в  любом веб-браузере .

Начните использовать систему здесь

МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ

ООО " Eltrum sys tems"

Код компании :  305566051

НДС :  LT100013206218

Контакты

+370 616 44733, +370 698 85857

info@eltrum.com

/eltrum.systems

https://eltrum.com/ru
mailto:info@eltrum.com
https://www.facebook.com/eltrum.systems
https://eltrum.com/ru/mobilnyj-monitoring-temperatiry-zerna#zond
https://eltrum.com/ru/bezprovodnaya-kontrol-temperatury-zernovyh-vyshek#kabel
https://app.eltrum.com/login?lang=en
https://www.eltrum.com/ru
mailto:info@eltrum.com
https://www.facebook.com/eltrum.systems

